
QNAP – przegląd rozwiązań i konfiguracja



Aplikacje 
serwerowe

Proste
Zarządzanie

Storage 
& Backup

Współdzielenie
mediów

Ochrona
RAID

All in one - SMB:
- serwer FTP, WWW, Plików  
- współdzielenie drukarek
- serwer backupu…

Cyfrowy dom:
- Kino domowe: CIFS/NFS & DLNA 
(PS3, DMA, Xbox360)
- Serwer muzyczny: SqueezeCenter 
7 music server, iTunes Server
- PC-less P2P download 
- współdzielenie zdjęć
- Stacja monitoringu

Profesjonalne aplikacje:
- Gromadzenie obrazu wideo
- Serwer bazy danych
- Wirtualizacja poprzez NFS
- Dodatkowe aplikacje, X-Mail 
Server, Xdove etc.

Enterprise:
- iSCSI IP-SAN
- Backup lokalny i rozszerzanie   
pojemności
- Rsync – zdalny backup serwera

Dla kogo?



• TS-109 Pro for Business 
Users 

• 1-bay, Fanless NAS Server 
• Unique Q-RAID 1 

• TS-209 Pro for Business Users
• 2-bay, hot-swappable NAS 

Server
• RAID 1 Mirroring

• TS-409/409U/ 509 Pro for 
Business Users
• Online RAID Capacity 
Expansion
• Online RAID Level Migration
• RAID 0, 1, 5, 6, JBOD

Nasza oferta



• Współdzielenie plików w sieci lokalnej

• Serwer FTP

• Serwer wydruku (obsługuje do trzech drukarek jednocześnie)

• Serwer stron webowych z obsługą baz danych MySQL/SQLite oraz 

PHP 5 (z edytowalnym plikiem php.ini) i wbudowanym systemem 

zarządzania treścią CMS Joomla

• Serwer przesyłania strumieni multimedialnych UPnP/DLNA

(wbudowany serwer TwonkyMedia)

• Serwer udostępniania muzyki iTunes

• Stacja pobierania plików BT/HTTP/FTP

• Stacja monitoringu IP do 4 kamer, min. Cisco PVC2300, WVC200

• Usługi dodatkowe, dzięki QPKG

• Darmowe oprogramowanie do backupu QNAP NetBak Replicator

• Polski interfejs konfiguracji

Funkcjonalność



• Wiele trybów konfiguracji dysków:

• Single – pojedynczy dysk fizyczny jako wolumen

• JBOD – kilka dysków fizycznych widocznych jako jeden wolumen

• RAID 0 – striping danych pomiędzy kilka dysków, szybszy dostęp

• RAID 1 – mirroring danych między dyskami, pełna nadmiarowość

• RAID 5 – stripping + parzystość, min. 3 dyski, możliwość uszkodzenia 1

• RAID 5 + spare – modyfikacja RAID 5 z jednym dyskiem nadmiarowym

• RAID 6 – modyfikacja RAID 5, min. 4 dyski, możliwość uszkodzenia 2

• Obsługa wielu protokołów wymiany plików:

• Microsoft - CIFS

• Praca stand alone, lub jako część Active Directory

• Apple – Apple Talk

• Linux - NFS

Elastyczna konfiguracja dysków



• Rozszerzanie pojemności macierzy Online

1. Macierz RAID 5 o pojemności 1,5 TB

2. Wymiana dysków na większe pojemności

3. Macierz RAID 5 o pojemności 3 TB

• Migracja na inny rodzaj macierzy Online

Unikalne technologie

1. Macierz RAID 1
2. Dokładamy jeden dysk
3. Przejście na RAID 5
4. Dokładamy kolejny dysk
5. Przejście na:

• RAID 5 – 4 dyski
• RAID 6 – 4 dyski
• RAID 5 + spare – 4 

dyski  



• Zdalna replikacja, szyfrowany transfer danych na drugi dowolny

serwer firmy QNAP lub inny serwer wyposażony w funkcję RSYNC(na

życzenie lub wg harmonogramu)

• tworzenia kopii zapasowych na zewnętrznych dyskach podłączonych

przez USB

• Bezpieczeństwo dostępu do serwera jest zapewnione przez

szyfrowane łącza SSL/TLS, logowanie SSH oraz kontrolowanie

dostępu na poziomie adresów IP

• Wraz z urządzeniem użytkownik otrzymuje także bezpłatne

oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych z wszystkich

komputerów w sieci lokalnej na serwerze QNAP

• Ochrona dysków, monitorowanie S.M.A.R.T.

• Skanowanie i sprawdzanie dysków

Bezpieczeństwo danych



Kompleksowe rozwiązanie do backupu

Backup danych z 
USB na dysk 
jednym przyciskiem

Wsparcie dla 
serwerów Rsync

Szyfrowana replikacja 
zdalna

Wsparcie 
oprogramowania 3rd party

Dostarczane oprogramowanie 
do backupu- NetBak Replicator



Public

Wykorzystanie NAS:
Współdzielenie plików 
SMB/CIFS, AFP oraz 
NFS

Wykorzystanie iSCSI :
Rozszerzenie 
pojemności dysków dla 
aplikacji serwerowych

Application 
Server #1

Application 
Server #2

LUN1 for server #1

LUN2 for server #2

Office

Partner 

Sales 

IP-SAN

Cel iSCSI

1. iSCSI: LUN, reprezentujący w iSCSI „logiczny dysk” można  
zdefiniować jako rozszerzenie przestrzeni magazynowej lub cel 
backupu dla istniejących serwerów

2. NAS: Współdzielenie plików Windows, Mac, Linux & Unix

macierz 1

macierz 2

Wykorzystanie macierzy

Wszystko w jednym: NAS + iSCSI



QNAP NetBak Replicator

Określ folder sieciowy Podaj nazwę użytkownika i hasło



QNAP NetBak Replicator

Określ backupowane foldery/pliki Określ harmonogram backupu



QNAP TS-509 Pro charakteryzuje się rewelacyjną wydajnością w 
przypadku usług FTP oraz SAMBA, nawet do 300 Mb/s przy 
jednoczesnym dostępie 16 użytkowników i pracy w trybie single

Testy wydajności QNAP



 Vista SP1 100MB/s

 RVS4000

 2x WD1600JS

 RAID 0

Wydajność – Vista, FE



 Vista SP1 
1000MB/s

 RVS4000

 2x WD1600JS

 RAID 0

Wydajność – Vista, GE



 XP SP3 1000MB/s

 RVS4000

 2x WD1600JS

 RAID 0

Wydajność – XP, GE



QNAP TS-509 Pro



• tǊƻŎŜǎƻǊ LƴǘŜƭ /ŜƭŜǊƻƴ мΣс DIȊ ƻǊŀȊ ǇŀƳƛťŏ м D. 55wнΣ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊ ǿȅǎƻƪŊ
ǿȅŘŀƧƴƻǏŏ Řƭŀ ŀǇƭƛƪŀŎƧƛ ƛ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊ ŘƻǎǘťǇ Řƭŀ ǿƛŜƭǳ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ 
ƧŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜ

• Sercem systemu jest zmodyfikowany system Linux umieszczony wraz z 
ŘƻŘŀǘƪƻǿȅƳƛ ŀǇƭƛƪŀŎƧŀƳƛ ƴŀ ƴƛŜǳƭƻǘƴŜƧ ǇŀƳƛťŎƛ ǘȅǇǳ 5ha 

• 5Ȋƛťƪƛ ǳƳƛŜǎȊŎȊŜƴƛǳ ƴŀ ǇƭŀǘŦƻǊƳƛŜ ŘǿƽŎƘ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ 
ȊŀǇŜǿƴƛƻƴŀ ƧŜǎǘ ƧŜƧ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŏΣ ǎȅǎǘŜƳ ȊŀǇŀǎƻǿȅ ȊƻǎǘŀƧŜ ǳǊǳŎƘƻƳƛƻƴȅ ǿ 
momencie uszkodzenia systemu pierwotnego

• TS-рлфtwh ƧŜǎǘ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŀ ǿ Řǿŀ ƎƛƎŀōƛǘƻǿŜ ƛƴǘŜǊŦŜƧǎȅ ǎƛŜŎƛƻǿŜΣ ƪǘƽǊŜ 
ƳƻƎŊ ōȅŏ ǎƪƻƴŦƛƎǳǊƻǿŀƴŜ Ƨŀƪƻ ƱŊŎȊŀ ǊŜŘǳƴŘŀƴǘƴŜ όC!L[h±9wύ ƭǳō 
jednoczesne(LOAD BALANCING)

• LƴǘŜǊŦŜƧǎȅ ƳƻƎŊ ōȅŏ ǎƪƻƴŦƛƎǳǊƻǿŀƴŜ Řƻ ŘǿƽŎƘ ƻŘǊťōƴȅŎƘ ǇƻŘǎƛŜŎƛΣ Ŏƻ 
ȊŀǇŜǿƴƛŀ ŘƻǎǘťǇ Řƻ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǿƛťƪǎȊŜƧ ƛƭƻǏŎƛ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ

Specyfikacja techniczna



Interfejs www



²Ŝō CƛƭŜ aŀƴŀƎŜǊ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŜ ȊŀǎƻōŀƳƛ 
zgromadzonymi na dyskach z poziomu interfejsu www

Dostęp do plików przez WWW



aǳƭǘƛƳŜŘƛŀ {ǘŀǘƛƻƴ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǇǊȊŜƎƭŊŘŀƴƛŜ ȊŘƧťŏ 
umieszczonych w katalogach na serwerze QNAP

Galeria zdjęć



Web Server

tǊƻǎǘȅ ƛ ǎȊȅōƪƛ ǎǇƻǎƽō 
ǳŘƻǎǘťǇƴƛŀƴƛŀ ǿƛǘǊȅƴ ²²²Φ 
YƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧŀ ƻƎǊŀƴƛŎȊŀ ǎƛť 
Řƻ ǳǊǳŎƘƻƳƛŜƴƛŀ ǳǎƱǳƎƛ ƛ 
skopiowania  witryny do 
katalogu \vǿŜōΦ hōǎƱǳƎŀ 
PHP 5 i MySQL daje 
ǿŜōƳŀǎǘŜǊƻƳ ŘǳȍŜ ǇƻƭŜ 
manewru

Serwer WWW



Download Station

{ǘŀŎƧŀ ǇƻōƛŜǊŀƴƛŀ Ǉƭƛƪƽǿ .¢κƘǘǘǇκŦǘǇ



Twonky Media

• Cyfrowy dom

• Uniwersalny serwer 
ƳǳƭǘƛƳŜŘƛƽǿ tƭǳƎϧtƭŀȅ 

• {ǘǊŜŀƳƛƴƎ ǿƛŘŜƻΣ ȊŘƧťŏΣ 
muzyki 

• ²ǎǇƽƱǇǊŀŎŀ Ȋ ƪƻƴǎƻƭŀƳƛ



Konfiguracja Twonky Media



Monitoring IP – czyli Surveillance Station

Główne funkcje:
- Podgląd na żywo
- Zapisywanie obrazu bezpośrednio na udział sieciowy
- Odtwarzanie wcześniej zapisanych plików

Obsługa do 4 kamer IP jednocześnie, z naszej oferty obsługiwane są:
Cisco PVC2300, Linksys WVC54GCA 
Obsługiwane kamery innych producentów to min. Axis, D-Link, Panasonic, Vivotek



Monitoring IP – dodawanie kamer



Monitoring IP – określanie parametrów wideo



Monitoring IP – ustalanie harmonogramu



Monitoring IP – konfiguracja zaawansowana



Monitoring IP – Podgląd na żywo



Usługi dodatkowe dzięki QPKG



AdministracjaAdministracja



Zarządzanie dyskami i portami



Zarządzanie użytkownikami i udziałami

1. Utwórz użytkownika
2. Przypisz go do grupy i/lub stwórz dla 

niego indywidualny udział(folder) 
sieciowy

3. Ustaw ilość miejsca dostępną dla 
użytkownika



Backup serwera – na urządzenie zew.



Backup serwera – zdalna replikacja

Określ miejsce docelowe:
- Serwer NAS
- Serwer Rsync

Określ katalog źródłowy

Określ harmonogram

Określ ustawienia 
dodatkowe



Sieciowy kosz i OTB

Automatyczny zapis wszystkich danych usuwanych z dysków sieciowych do kosza 
sieciowego

Szybkie kopiowanie dzięki przyciskowi na obudowie:
- z dysku USB do określonego katalogu 
- z określonego katalogu na dysk USB



DynDNS

Możliwość łatwego udostępniania w sieci www:
- Strony www
- Serwera FTP
- Serwera do zdalnej replikacji
- innych usług



Monitoring stanu urządzenia

Monitoring systemu:
- Zarządzanie sprzętem, dyski, wentylatory
- kontrola SMART dysków
- kontrola temp. Dysku
- skanowanie szybkie/pełne dysków wg 
określonego harmonogramu



Monitoring stanu urządzenia - alarmy

Wysyłanie alertów na email i/lub telefon w przypadku wystąpienia błędu lub ostrzeżenia 
w systemie.



Współpraca z UPS

1. Automatyczna kontrola stanu zasilania i przełączania na zasilanie awaryjne w 
przypadku jego braku

2. Wyłączanie/przechodzenie w tryb uśpienia serwera po określonym czasie od 
przełączenia na zasilanie awaryjne

3. Współpraca z zasilaczami USB i SNMP



Przydatne informacje

• Strona producenta www.qnap.com:
– Tutoriale Řƭŀ ƪƭƛŜƴǘƽǿ ςkonfiguracja serwera

– Live Demo ςQNAP TS-509 Pro 
http://219.87.144.203:8080/

– [ƛǎǘȅ ƪƻƳǇŀǘȅōƛƭƴƻǏŎƛΥ ŘȅǎƪƽǿΣ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ¦{.Σ ȊŀǎƛƭŀŎȊȅ 
UPS, kamer, oprogramowania klienckiego

http://www.qnap.com/
http://219.87.144.203:8080/

